Sakerhetsdatablad E PTAI N Ks

TEXILAC RITARDANTE GEL

Sakerhetsdatablad for 7/9/2017, revision 2

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/  féretaget
1.1 Produktbeteckning
Identifikation av preparatet:
Kommersiellt namn: TEXILAC RITARDANTE GEL
Kommersiell kod: M167381K000500
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran
Rekommenderad anvandning:
Textillack hjalpare
Anvandning som avrads fran:
all uses not listed in the recommended
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Leverantor:
EPTAINKS SpA Socio Unico
Via A. De Gasperi 1
22070 Luisago (CO), ltaly
tel: +390319090111
fax: +390319090153
Tel. +39-031-9090111 (8:00 - 17:00)
Behoriga person som ansvarar for sékerhetsdatabladet:
safety@eptainks.com
1.4 Telefonnummer for nddsituationer
Tel. +39-031-9090111 (8:00 - 17:00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Kriterier i EG-férodningen 1272/2008 (CLP):
<& Varning, Eye Irrit. 2, Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Psykokemiska biverkningar, méanniskors halsa och miljéeffekter:
Inga andra risker

2.2 Markningsuppgifter

Symboler:

Varning
Faroangivelser:
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
Skyddsangivelser:
P264 Tvatta ... grundligt efter anvandning.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P337+P313 Vid bestadende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
Speciella foreskrifter:
Ingen
Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVIl av REACH samt féljande andringar:
Ingen

2.3 Andra faror

vPvB-amnen: Ingen - PBT-amnen: Ingen
Andra risker:

Inga andra risker
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsde

3.1 Amnen
N.A.
3.2 Blandningar

lar

Farliga komponenter i enlighet med CLP-férordningen samt tillhérande klassificering:

15% - Glicole propilenico CAS: 57-55-6 Produkten anses inte farlig i
20% EC: 200-338-0 enlighet med férordningen CE
REACH No.: 01- 1272/2008 (CLP).
2119456809
-23
1% - 3% |dietanolamin; 2,2'- Nummer 603-071-00-1|% 3.9/2 STOT RE 2 H373
iminodietanol Index: & 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
CAS: 111-42-2 < 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
EC: 203-868-0 & 3.1/4/0ral Acute Tox. 4 H302
REACH No.: 01-
2119488930
-28

AVSNITT 4:Atgarder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
hudkontakt:
Tvatta med rikligt med tval och vatten.
Kontakt med dgonen:

Vid kontakt med dgonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare

Fortaring:

Framkalla absolut inte krakning. UPPSOK OMEDELBART LAKARE.

Inandning:

Ta den skadade utomhus och hall varm och under vila.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Ingen

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Behandling:
Ingen

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1 Slackmedel
Rekommenderade brandslackare:

Vatten, CO2, skum eller kemiska pulver beroende pa de material som ar inblandade i branden.

Koldioxid (CO2).

Slackningsmedel som inte far anvandas pa grund av sakerheten:

Ingen sarskild.

5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Andas inte in explosionsfarliga eller forbranningsbara gaser.

Forbranning avger kraftig rok.
5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Anvand lampliga andningsskydd.

Samla upp kontaminerat vatten som anvants for att slacka elden. Hall inte ut det i avloppet.
Forflytta oskadade containers fran brandomradet om detta kan utforas pa ett sakert satt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp
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6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Bar personlig skyddsutrustning
For personer i sdkerhet.
Se vid skyddsatgarder vid punkt 7 och 8.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat det inte komma i kontakt med marken/under marken. Lat det inte komma i kontakt med
grundvatten eller aviopp.
Kvarhall kontaminerat vatten och avlagsna det.
Vid gaslacka eller om det kommer i kontakt med vatten, mark eller aviopp s& meddela lokala
myndigheter.
Material lampligt fér uppsamling: absorberande material, organiska &mnen, sand
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Skolj med rikligt med vatten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se &ven sektion 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Undvik kontakt med hud och 6gon, andas inte in angor och sprutdimma.
Varken &t eller drick under arbetet.
Se aven sektion 8 for rekommenderad skyddsutrustning
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Hall pa avstand fran mat, dryck och foda
Inkompatibla material:
Inget sarskilt. Se aven féljande avsnitt 10.
Indikation for lokalerna:
Tillrackligt ventilerade lokaler.
7.3 Specifik slutanvandning
Inga sarskilda

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligts  kydd
8.1 Kontrollparametrar
dietanolamin; 2,2'-iminodietanol - CAS: 111-42-2
ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m3 - Anméarkningar: Skin, A3, (IFV) - Liver and kidney dam
Gransvarden exponeringsniva DNEL
N.A.
Gransvarden exponeringsniva PNEC
N.A.
8.2 Begransning av exponeringen
Skydd av 6gonen:
Inte nédvandigt vid normal anvandning. Arbeta i villket fall som helst sa anvand normalt
arbetsbruk.
Skydd av huden:
Det behover inte vidtas ndgon sarskild forsiktighetsatgard vid normal anvandning.
Skydd av handerna:
Behdvs inte vid normal anvandning.
Andningsskydd:
Behdvs inte vid normal anvandning.
Termiska risker:
Ingen
Exponeringskontroller av omgivningen:
Ingen
Lampliga tekniska kontroller:
Ingen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
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9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper Varde Metod: Anmarkningar:
Utseende och farg: liquido - -
Lukt: N.A. -- -
?0dour threshold: N.A. -- -
pH: 8 -- -
Smaltpunkt /fryspunkt: N.A. -- --

Initial kokpunkt och skala: | N.A. -- --

Flampunkt: >63-100°C |-- -

Avdunstningshastighet: N.A. -- --

Lattantandlighet for fasta | N.A. -- --
amnen/gaser:

Flamfara dvre/lagre eller N.A. -- --
granser for
explosionsrisker:

Angtryck: 1hPa50°C |- -
Angdensitet: N.A. - -
Relativ densitet: 1.021 g/lcm3 |- --
Vattenl6slighet: N.A. -- -
Loslighet i olja: N.A. -- -
Partialkoefficient (n- N.A. - -
oktanol/vatten):

Tandpunkt: N.A. -- --

Nedbrytningstemperatur: N.A. -- --

Viskositet: 65s 6mm - -

Explosiva egenskaper: N.A. -- --

Brandfarliga egenskaper: | N.A. -- --

9.2 Annan information

Egenskaper Varde Metod: Anmarkningar:

Blandbarhet: N.A. - -

Fettléslighet: N.A. -- --
1000099741/2
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Ledningsformaga: N.A.

Amnesgruppers relevanta | N.A.
egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Stabil under normala forhallanden
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala forhallanden
10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingen
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Stabil vid normala férhallanden.
10.5 Oférenliga material
Inget sarskilt.
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information om produkten:
N.A.

Toxikologisk information om de viktigaste amnena i denna produkt:

dietanolamin; 2,2'-iminodietanol - CAS: 111-42-2

Om inte annat anges sa ar data som efterfragas enligt férordningen (EU)2015/830 nedan att anse

N.A.
a) Akut toxicitet;
b) Fratande/irriterande pa huden;

c) Allvarlig 6gonskada/égonirritation;

d) Luftvags-/hudsensibilisering;
e) Mutagenitet i konsceller;

f) Cancerogenitet;

0) Reproduktionstoxicitet;

h) Specifik organtoxicitet — enstaka exponering;
i) Specifik organtoxicitet — upprepad exponering;

j) Fara vid aspiration.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Ska anvéandas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

N.A.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
N.A.

12.3 Bioackumuleringsférméaga
N.A.

12.4 Rorlighet i jord
N.A.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

vPvB-amnen: Ingen - PBT-a4&mnen: Ingen

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen
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AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Atervinn om det gér. Félj gallande lokala eller nationella foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
Ofarligt gods enligt gallande transportférordningar.
14.2 Officiell transportbendmning
N.A.
14.3 Faroklass for transport
N.A.
14.4 Fdrpackningsgrupp
N.A.
14.5 Miljofaror
ADR-miljéférorenande: Nej
IMDG-vattenférorenande: No
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
N.A.
14.7 Bulktransport enligt bilaga I till Marpol 73/78 och IBC-koden
Nej

Produkten transporteras under forhallanden som uppfyller undantagskriterier for ADR-transport.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljé
Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska agenser pa arbetsplats)
Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gransvarden)
Foérordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Foérordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Foérordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
Foérordning (EU) 2015/830
Foérordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Foérordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Foérordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Begransningar géllande produkt eller &mnen som ingar i enlighet med bilaga XVII Férordning (EG)
1907/2006 (REACH) och fdljande andringar:
Restriktioner relaterade till produkten:
Begransning 3
Restriktioner relaterade till &mnen som ingar:
Inga begrénsningar.
Pronto all'Uso
Flyktiga organiska féreningar - FOF = 0.00 %
Flyktiga organiska féreningar - FOF = 0.00 g/Kg
Flyktiga organiska féreningar - FOF = 0.00 g/l
Flyktiga CMR-amnen = 0.00 %
Halogenerade flyktiga organiska féreningar som har tilldelats riskfras R40 = 0.00 %
Organiskt kol - C = 0.00
Né&r de kan tillampas, refereras det till féljande standard:
Direktiv 2012/18/EU (Seveso lII)
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Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 648/2004 (om tvatt- och rengéringsmedel).
Réadets direktiv 2004/42/EG (flyktiga organiska foéreningar)

N.A.
15.2 Kemikalieséakerhetsbedémning
Ingen kemikaliesakerhetsbedémning har genomforts pa for blandningen

AVSNITT 16: Annan information
Text med de meningar som anvands i paragraf 3:
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H302 Skadligt vid fortaring.

Faroklass och Kod Beskrivning

farokategori

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akut toxicitet (oral), Kategori 4

Skin Irrit. 2 3.2/2 Irriterande pa huden, Kategori 2

Eye Dam. 1 3.3/1 Allvarliga 6gonskador, Kategori 1

Eye Irrit. 2 3.3/2 Ogonirritation, Kategori 2

STOT RE 2 3.9/2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering,
Kategori 2

Paragrafer modifierade fran tidigare revidering:

AVSNITT 1: Namnet p4 amnet/blandningen och bolaget/foretaget
AVSNITT 2: Farliga egenskaper

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
AVSNITT 11: Toxikologisk information

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering och forfarande for att harleda klassificeringen for blandningar enligt foérordning (EG)
1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 K | lassificeringsforfarande

Eye Irrit. 2, H319 Berakningsmetod

Detta dokument har sammanstéllts av en behorig person med lamplig utbildning.
Bibliografiska huvudkallor:
ECDIN - Milj6 kemiska data och Informationsnat - Gemensamma forskningscentret, Europeiska
Gemenskapernas kommision
SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIMATERIAL - Attonde utgévan- Van Nostrand
Reinold
Informationen héri baseras pé var kunskap om ovanstdende data. Den refererar enbart till den
indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.
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Det aligger anvandaren att se till att denna information ar lamplig och komplett med hansyn till den
specifika anvandningen.
Detta kort ogiltigférklarar och ersétter alla tidigare utgavor.

ADR: Europeiskt avtal géllande transport av farligt gods péa vag.

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning till the American Chemical
Society).

CLP: Klassificering, Markning, Férpackning

DNEL: Beraknad niva utan verkan

EINECS: Europeisk forteckning over befintliga marknadsférda kemiska &mnen.

GefStoffVO:  Fdrordning 6éver farliga &mnen, Tyskland

GHS: Globalt harmoniseringssystem for Klassificering och méarkning av
kemikalier.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association"
(IATA).

ICAO: Internationell luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniska instruktioner fran "International Civil Aviation Organization"
(ICAO).

IMDG: Sjéfartens internationella regelverk for farligt gods

INCI: Internationell nomenklatur éver kosmetika ingredienser.

KSt: Koefficient fér explosion

LC50: Dadlig koncentration fér 50 procent av testpopulationen.

LD50: Dédlig dos for 50 procent av testpopulationen.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

RID: Regleringar géllande internationell transport av farligt gods via jarnvag.

STEL: Kortsiktig exponeringsgrans

STOT: Specifik organtoxicitet

TLV: Troskelgransvarde

TWA: Tidsvagt medelvarde

WGK: Tysk risk-klassificering av vatten
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